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D.3	 Kocioł (kominek) na paliwo stałe z zasobnikiem

D.4	 Dodatkowe źródło zasilania

Przyłącza w lewej części listwy 
zaciskowej! max 12V
Zaciski :	 Przyłącze dla :
S1 (2X)           	 Czujnik  1 kocioł 
S2 (2x)            	 Czujnik  2 zasobnik 
ciepłej wody użytkowej 
S3 (2x)            	 Czujnik  3 (opcja)
Biegunowość czujnika jest dowolna.

Napięcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC)
Przyłącza w prawej części listwy 
zaciskowej !
Zacisk:	 Przyłącze dla:
L 	 Sieć przewód fazowy L
N	 Sieć przewód neutralny N
R	 Pompa przewód fazowy L
N	 Pompa przewód neutralny N
Przewódy ochronne PE połączyć w 
specjalnym bloku zaciskkowym PE

Przyłącza w lewej części listwy 
zaciskowej! max 12V
Zaciski :	 Przyłącze dla :
S1 (2X)           	 Czujnik  1 zasobnik
S2 (2x)            	 Czujnik  2 sieć zasilająca 
S3 (2x)            	 Czujnik  3 (opcja)
Biegunowość czujnika jest dowolna.

Napięcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC)
Przyłącza w prawej części listwy 
zaciskowej !
Zacisk:	 Przyłącze dla:
L 	 Sieć przewód fazowy L
N	 Sieć przewód neutralny N
R	 Napęd zaw.przewód fazowy L
N 	 Napęd zaw.przewód neutral. N
Przewódy ochronne PE połączyć w 
specjalnym bloku zaciskkowym PE

 Uwaga

Aktualny kierunek zaworu 
R1 on/zawór włączony = 
kiernek przez zasobnik 

Instalacja

Strona czujników 
max. 12V

Sieć
230V

Niebezpieczeństwo! Uwaga!

Strona czujników 
max. 12V

Sieć
230V

Niebezpieczeństwo! Uwaga!
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Przyłącza w lewej części listwy 
zaciskowej! max 12V
Zaciski :	 Przyłącze dla :
S1 (2X)           	 Czujnik  1 zasobnik
S2 (2x)            	 Czujnik  2 zasobnik
S3 (2x)            	 Czujnik  3 (opcja)
Biegunowość czujnika jest dowolna.

Napięcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC)
Przyłącza w prawej części listwy 
zaciskowej !
Zacisk:	 Przyłącze dla:
L 	 Sieć przewód fazowy L
N	 Sieć przewód neutralny N
R	 Pompa przewód fazowy L
N	 Pompa przewód neutralny N
Przewódy ochronne PE połączyć w 
specjalnym bloku zaciskkowym PE

Instalacja

Przyłącza w lewej części listwy 
zaciskowej! max 12V
Zaciski :	 Przyłącze dla :
S1 (2X)           	 Czujnik  1 zasobnik
S2 (2x)            	 Czujnik  2 zasobnik
S3 (2x)            	 Czujnik  3 (opcja)
Biegunowość czujnika jest dowolna.

Napięcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC)
Przyłącza w prawej części listwy 
zaciskowej !
Zacisk:	 Przyłącze dla:
L 	 Sieć przewód fazowy L
N	 Sieć przewód neutralny N
R	 Pompa przewód fazowy L
N	 Pompa przewód neutralny N
Przewódy ochronne PE połączyć w 
specjalnym bloku zaciskkowym PE

 Uwaga

Ciepło transportowane jest z 
zasobnika nr 1 do zabobnika 
nr 2

D.5	 Przeładowanie zasobników

D.6	 Funkcja termostatu

Strona czujników 
max. 12V

Sieć
230V

Niebezpieczeństwo! Uwaga!

Strona czujników 
max. 12V

Sieć
230V

Niebezpieczeństwo! Uwaga!
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Przyłącza w lewej części listwy 
zaciskowej! max 12V
Zaciski :	 Przyłącze dla :
S1 (2X)           	 Czujnik  1
S2 (2x)            	 Czujnik  2 
S3 (2x)            	 Czujnik  3
Biegunowość czujnika jest dowolna.

Napięcia sieciowe 230 V 50-60Hz  (AC)
Przyłącza w prawej części listwy 
zaciskowej !
Zacisk:	 Przyłącze dla:
L 	 Sieć przewód fazowy L
N	 Sieć przewód neutralny N
R	 Pompa przewód fazowy L
N	 Pompa przewód neutralny N
Przewódy ochronne PE połączyć w 
specjalnym bloku zaciskkowym PE

Krótki opis funkcji załączania: 
Funkcja ΔT czujnika S1 > czujnika 
S2 załącza wyjście R pompy.

Instalacja
D.7	 Uniwersalny regulator ΔT

Strona czujników 
max. 12V

Sieć
230V

Niebezpieczeństwo! Uwaga!
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Wyświetlacz ekranowy (1) z obszernym 
trybem grafiki i tekstu umożliwia Państwu 
prostą i przyjazną obsługę tego regula-
tora. 
Wprowadzanie ustawień następuje po-
przez 4 przyciski (3), które zależnie od 
sytuacji przyporządkowane są różnym 
funkcjom. Przycisk „esc (2)” jest  używany, 
aby przerwać wprowadzanie danych lub w 
celu opuszczenia menu.
Następuje ewentualnie zapytanie czy 
przeprowadzone zmiany powinny być 
zapisane w pamięci. Funkcja 3 przycisków 
(3) jest każdorazowo wyjaśniana w komór-
ce wyświetlacza bezpośrednio nad tym 
przyciskiem, przy czym prawy przycisk 
przejmuje funkcję wyboru i potwierdzenia.

Przykłady dla funkcji przyciskowych :
+/-  =powiększyć /pomn. wartość
▼/▲ =  rozwijać menu w dół / w górę
TAK/NIE = zgadzać się / zaprzeczać
Info = dalsza informacja (wyjaśnienie 
symboli)
Back= powrót do poprzedniego wskazania
OK = potwierdzić wybór
Kontynuacja= potwierdzić ustawienie 

Uruchomienie

E.1	 Wyświetlacz i wprowadzanie danych

Przykłady symboli monitora ekranowego:

Pompa - (obraca się w 
trakcie pracy)

Zawór trójdrogowy 
(kierunek przepływu 
zacieniony)
Kolektor

Zasobnik c.w.u.

Kocioł na paliwo stałe 
(kominek)
Basen kąpielowy

Czujnik temperatury

Termostat Włączony / 
Wyłączony
Ostrzeżenie / Meldunek 
błędu
Nowa informacja
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E.2	 Pierwsze uruchomienie - rozruch technologiczny

E.3	 Uruchomienie podjęte w późniejszym kroku
Jeśli nie zdecudowałeś się na użycie funkcji (Rozruch technologiczny) powinieneś 
dokonać koniecznych ustawień wg następujących punktów:
-menu 10		  język (patrz 14)
-menu 7.2              	 czas i data (patrz 12.2 )
-menu 7.1              	 wybór programu ( patrz 12.1 )
-menu 5                	 ustawienia, wszystkich parametrów i wartości (patrz 10)
-menu 6                 	 funkcje ochronne, w razie potrzeby dopasować (patrz 11)
-menu 7                	 funkcje specjalne, dalsze zmiany (patrz 12.)
Na końcu ustawień należy przetestować wyjścia przekaźnikowe R z przyłączonym 
odbiornikiem (pompa lub zawór trójdrogowy, jeżeli jest użyty w układzie) w menu 4.2 
Sterowanie ręczne wraz z wartościami temperatur wyświetlanymi przez regulator. 
Potem należy włączyć pracę automatyczną.

licznego). Pomoc ta może być w każdej chwili zakończona lub  włączona później 
ponownie w menu “7. Funkcje specjalne”. Przez uruchomienie przycisku „esc“ powra-
ca się do poprzedniej wartości, aby jeszcze raz sprawdzić wybrane ustawienie lub je 
zmienić. Wielokrotne wciskanie przycisku „esc“ prowadzi do wycofania się z kolejnych 
menu z powrotem do trybu wyboru aby przerwać raz jeszcze ustawienia parametrów. 
Na końcu ustawień, należy przetestować wyjście przekaźnikowe R z przyłączonym 
odbiornikiem (pompa lub zawór trójdrogowy, jeżeli jest użyty w układzie) w menu 4.2 
Sterowanie ręczne wraz z wartościami temperatur wyświetlanymi przez regulator. 

Przy pierwszym włączeniu regulatora, po 
ustawieniu języka daty i czasu następuje 
proces programowania parametrów 
regulatora. Regulator po uruchomieniu 
prowadzi w prawidłowej kolejności przez 
wymagane ustawienia podstawowe, 
przy czym każdorazowe parametry są 
krótko objaśniane na wyświetlaczu (w 
nawiasach podano wartości domyślne 
dobrane do danego schematu hydrau-

Uruchomienie

 Uwaga

Należy przestrzegać objaśnień poszczególnych parametrów niniejszej 
instrukcji tak, aby sprawdzić, czy dla naszego zastosowania nie są po-
trzebne dalsze ustawienia

 Uwaga

Należy przestrzegać objaśnień zawartych w tej instrukcji oraz  
sprawdzić, czy dla wymaganego przez Państwa zastosowania nie są 
potrzebne  dalsze ustawienia.
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E.4	 Przebieg menu i jego struktura
Grafika lub tryb przeglądowy pojawia się, 
gdy przez dwie minuty nie jest wciskany 
żaden przycisk lub gdy menu główne 
opuszczane jest poprzez przycisk (2) 
„esc“.

Przyciśnięcie przycisku w trybie 
poglądowym lub grafiki prowadzi do menu 
głównego. Do wyboru mamy poniższe 
punkty menu:

Pomiary - aktualne wartości temperatury z 
objaśnieniami 

Statystyki - kontrola funkcji regulatora 
czas pracy układu itd.

Tryb wyświetlacza - wybór trybu graficz-
nego lub przeglądowego

Tryb operacyjny - praca automatyczna, 
praca ręczna lub wyłączenie 

Regulacja - ustawienia parametrów 
prawidłowej pracy układu

Zabezpieczenia - ochrona przed prze-
grzaniem, zamrożeniem

Funkcje specjalne - wybór programu, 
kalibracja czujników, itd.

Blokada menu - przed niezamierzonym 
zmianami ustawień regulatora  

Dane serwisowe - diagnozowanie 
usterek i błędów 

Język - funkcja wyboru języka 
komunikacji regulatora

Uruchomienie

1. Pomiary

5. Regulacja

2. Statystyki

6. Zabezpieczenia

4. Tryb operacyjny

8. Zabezpieczenie menu

10. Język

3. Tryb wyświetlacza

7. Funkcje specjalne

9. Dane serwisowe
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 Uwaga

Menu 1 „Pomiary “ służy do wskazania ak-
tualnie mierzonych temperatur.
Wyjście z tego menu przez wciśnięcie   “esc” 
lub przy wyborze “Wyjście pomiary”
1.1 Kolektor 500C aktualna temperatura 
mierzona przy pomocy czujnika  S1 w kolek-
torze solarnym

Menu Pomiary przedstawia aktualne 
wartości mierzone. Wyjaśnienia podane 
są po przyciśnięciu klawisza Info  gdzie 
możemy dowiedzieć się czego dotyczą te 
parametry.
Przez wybranie “Przegląd” lub “esc”  opuszc-
zamy tryb informacyjny

Gdyby w miejscu wartości mierzonej pojawił się komunikat Błąd, oznacza 
to, że został zainstalowany nieprawidłowy czujnik temperatury.
Zbyt długi przewód lub nieoptymalne usytuowanie czujnika mogą prowadzić 
do różnic przy wartościach mierzonych. W tym przypadku wartości wskazań 
mogą być dodatkowo korygowane przez wprowadzenie odpowiednich 
korekt w regulatorze. Wskazówki dotyczące korekty długości przewodów 
są w punkcie 7.3 Wartości mierzone wraz ze schematem są wyświetlane 
w zależności od wybranego programu regulacyjnego.
	

Wartości pomiarowe

1. Wartości pomiarowe



20

2. Statystyki

 Uwaga

Menu “2. Statystyki” służy do przeglądu 
parametrów pracy i kontroli układu w czasie 
jego dotychczasowej pracy. 

Menu można opuścić jest przez wciśnięcie 
“esc” lub przy wyborze “Wyjście ze staty-
styk”

Dla prawidłowej oceny pracy oraz gromadzonych danych przez regulator, 
nieodzowne jest dokładne ustawienie daty i czasu zegarowego w regula-
torze. Należy zwrócić uwagę, że przy zaniku napięcia sieciowego należy 
ponownie ustawić datę i czas zegarowy regulatora. Przez błędną obsługę 
lub nieprawidłowy czas zegarowy dane mogą być skasowane lub błędnie 
zapisywane!

2.1	 Czas działania
Funkcja ta przedstawia czas pracy układu solarnego, w różnych okresach (dzień, tydzień, 
miesiąc, rok oraz całkowity czas pracy układu).

2.2	 Średnia różnica temperatur - ∆T
Funkcja ta przedstawia różnicę temperatur między kolektorem a zasobnikiem z ostatniego 
tygodnia, przy której układ pracował.

2.3	 Ilość wyprodukowanej energii - „ciepłomierz“
Funkcja ta przedstawia ilość wyprodukowanej energii w różnych okresach (dzień, tydzień, 
miesiąc, rok oraz całkowitą produkcję energii) gdy uaktywniona w menu 7.7

2.4	 Graficzna prezentacja 
Funkcja ta przedstawia w formie wykresów słupkowych parametry pracy układu, tj. Ilość 
godzin pracy systemu, średnią różnicę temperatur oraz ilość wyprodukowanej energii 
cieplnej (funkcja ciepłomierza) w menu 2.1 do 2.3

2.5	 Błędy-lista
Funkcja ta przedstawia w formie listy błędy, które powstały w czasie pracy systemu z 
podaniem daty i czasu. (ponowny start, cyrkulacja nocna itp.)

2.6	 Skasuj
Funkcja ta kasuje wszystkie dotychczasowe statystyki za wyjątkiem listy błędów

Statystyki
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W menu “3.Tryb wyświetlacza” ustalana jest 
graficzna prezentacja pracy regulatora oraz 
wyświetlane są bieżące parametry pracy tj. 
temperatura poszczególnych czujników. 
Po wciśnięciu przycisku pojawia się ponown-
ie menu główne.
Wyjście z Menu po wciśnięciu “esc” lub przy 
wyborze “Wyjście z trybu wyświetlacza”

3.1	 Grafika

W trybie Grafika przedstawiany jest wybrany schemat hydrauliczny układu wraz z mier-
zonymi temperaturami i bieżącymi stanami pracy

3.2	 Dane poglądowe

W trybie Dane poglądowe przedstawiane są mierzone temperatury i stany pracy regu-
latora w formie tekstowej.

3.3	 Przemienny

W trybie Przemienny, każdorazowo co 5 sekund naprzemiennie aktywne są, tryb graficzny 
i tryb poglądowy (tekstowy).

Tryby wyświetlacza

3. Tryb wyświetlacza
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4. Tryb operacyjny
W menu “4. Tryb operacyjny” regulator może 
być także wyłączony z trybu pracy automaty-
cznej celem np. sprawdzenia pracy pomp. 
Regulator może pracować w „trybie sterow-
ania ręcznego”- Manualny. Wybrany tryb 
„Manualny” sygnalizowany jest pojawienień 
się ostrzeżenia na wyświetlaczu (tryb nie 
zalecany)
Wyjście z menu przez wciśnięcie “esc” 
lub przy wyborze “Wyjście trybu operacyj-
nego”.

4.2 	 Manualny

Tylko tryb pracy automatycznej jest traktowany jako normalna praca  tego regulatora. Tylko w 
trybie pracy automatycznej układ może pracować poprawnie z uwzględnieniem aktualnych 
temperatur oraz ustawionych parametrów! Po przerwie w dopływie napięcia sieciowego 
regulator powraca samoczynnie do wybranego rodzaju pracy automatycznej!

4.1	 Automatyczny

Tryb operacyjny

W trybie maualnym użytkownik włącza i wyłącza sterowanie wyjściem (poprzez ręczne 
przyciśnięcie klawisza) niezależnie od panujących akualnie temperatur i pozostałych 
parametrów i ustawień.

4.3 	 Wyłącz

Gdy funkcja Wyłącz jest aktywna, wszystkie funkcje  regulatora są 
wyłączane, co może prowadzić do przegrzania kolektora solarnego lub 
innych komponentów układu. Mierzone temperatury wyświetlane są w 
dalszym ciągu. 

 Uwaga

Niebezpieczeństwo

W przypadku, gdy wybranym trybem pracy jest tryb “Manualny” układ nie 
reguluje pracą pompy, co może doprowadzić do oparzeń  i uszkodzenia 
regulatora. Rodzaj pracy “Manualny” jest wykorzystywany przez instalatora 
dla krótkotrawałego testu funkcjonalnego regulatora oraz w trakcie 
uruchamiania!
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5. Regulacja
W  menu “5. Regulacja” ustalane są podsta-
wowe parametry niezbędne do prawidłowej 
pracy całego układu.

5.1	 Tmin S1

Uruchomienie zależne od temp. czujnika S1
Menu 5.1 = minimalna temp. uruchomienia lub wyłączenia systemu dla czujnika S1. W 
przypadku osiągnięcia zadanej temperatury przez czujnik S1 oraz, gdy spełnione są 
inne warunki, regulator włącza pompę R. W przypadku spadku temperatury rejestrowa-
nym przez czujnik S1 o 50C, pompa jest wyłączana.
Zakres ustawień: od 0°C do 99°C / (nastawa fabryczna): 20°C

5.2	 Tmax S2

Wyłączenie przy osiągnięciu temperatury na czujniku S2
Menu 5.2 = temperatura odłączania pompy dla czujnika S2
W przypadku osiągnięcia zadanej temperatury przez czujnik S2 oraz spełnione są inne 
warunki, regulator wyłącza pompę. W przypadku spadku temperatury rejestrowanym 
przez czujnik S2, pompa jest włączana.

 Uwaga

Regulator nie zastępuje zabezpieczających 
urządzeń technicznych. Zależnie od 
przypadku zastosowania regulatora należy 
stosować armaturę zabezpieczającą, 
tj.:zawory bezpieczeństwa, zawory 
zwrotne itp.

Wyjście z menu poprzez wciśnięcie 
klawisza esc lub wybranie “wyjście”.

Ustawienia

Niebezpieczeństwo

Ustawienia temperatur na zbyt wysokim poziomie mogą prowadzić do 
oparzeń lub uszkodzenia systemu.

 Uwaga

W przypadku użycia schematu nr 3 “Kocioł (kominek) na paliwo stałe z 
zasobnikiem” powinna być ustawiona temp. przynajmniej 60°C. Należy 
zweryfikować ustawienie temperatury z parametrami producenta kotła. 
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5.3 	 ∆T

5.4	 Tref
Nastawa temperatury na czujniku S1

Grzanie =  [wartość 1 jest mniejsza od wartości 2].
Jeśli temperatura spadnie poniżej Tref załączania On (wartość 1) na czujniku S1 i 
funkcje termostatu są aktywne (patrz 5.5), wtedy wyjście do dodatkowego grzania jest 
włączone do momentu aż temperatura osiągnie Tref wyłączania Off (wartość 2).

Schładzanie = [wartość 1. jest większa odwartości 2]
Jeśli temperatura osiągnie Tref załączania On (wartość 1) na czujniku S1 i funkcje 
termostatu są aktywne (patrz 5.5), wtedy wyjście do schładzania jest włączone do 
momentu aż temperatura spadnie poniżej Tref wyłączenia Off (wartość 2).

Zakres nastaw: 
Tref załączenia Włącz: 10°C - 90°C / Ustawienie fabryczne: 50°C
Tref wyłączenia Wyłącz:  0°C - 99°C / Ustawienie fabryczne: 60°C

Ustawienia

Warunki załączania: Różnica temp. dla wyjścia R:
Jeśli różnica temperatur ΔT pomiędzy nastawionymi wartościami czujników jest osiągnięta 
i inne warunki są spełnione wtedy regulator załącza pompę/zawór. Jeśli różnica tempera-
tur ΔT pomiędzy nastawionymi wartościami czujników nie jest osiągnięta ΔToff  wtedy 
regulator wyłącza pompę/zawór 
Zakres ustawień: od ΔT 3°C do 20°C / od ΔToff 2°C do 19°C
Ustawienie fabryczne: ΔT 10°C / ΔToff 3°C.

Uwaga

Gdy ustawiona różnica temperatur jest zbyt niska, może doprowadzić to do 
nieefektywnej pracy układu lub częstego załączania i wyłączania pompy.

Poniższe wartości można ustawić tylko w przypadku wyboru wariantu 
hydraulicznego nr 6 (termostat)Uwaga

 Uwaga

Jeśli czujnik S2 jest zainstalowany to wtedy S1 jest używany do załączania a 
S2 do wyłączenia  systemu.
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5.5 	 Termostat - programator czasowy
Istnieje możliwość zaprogramowania żądanego okresu czasu kiedy termostat 
powinien być aktywny. (załączania wyjścia - grzałki elektrycznej poprzez dodatkowy 
stycznik elektryczny). Istnieje możliwość ustawienia dwóch okresów czasu w ciągu 
jednego dnia i ich skopiowanie do kolejnych dni tygodnia.
Zakres ustawień: od 00:00 do 23:59 /Ustawienia fabryczne: 06:00 to 22:00

5.6 	 Funkcja Party - „Goście w domu“

Podczas załączenia funkcji „Party” zasob-
nik jest podgrzewany przez źródło stero-
wane do temperatury zadanej dla czujnika 
S1 w zasobniku. Włączenie funkcji „Party” 
następuje przez przyciśnięcie klawisza 
„esc” na 3 sekundy. Funkcja realizowana 
jest jednorazowo do czasu osiągnięcia 
zadanej temperatury S1 w zasobniku. 
. 

Ustawienia
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6. Zabezpieczenia

W menu “6. Zabezpieczenia” ustawiane 
są różnorodne funkcje zabezpieczeń.

 Uwaga

Wyjście z menu przez wciśnięcie “esc” lub 
przy wyborze “Wyjście zabezpiecz”.

R e g u l a t o r  n i e  z a s t ę p u j e 
zabezpieczających urządzeń 
technicznych tj. np. zawór bezp. 

6.1	 Ochrona przed zablokowaniem 

W przypadku uruchomienia funkcji “ochrona przed zablokowaniem” regulator włącza 
przekaźnik uruchamiający pompę każdego dnia o godzinie 12 (gdy wybrany pkt “codzi-
ennie”) lub raz w tygodniu w niedziele (gdy wybrany punkt “tygodniowo”) o godz. 12 
na 5 sekund., aby  zapobiegać zastaniu się pompy względnie zaworu przy dłuższym 
postoju.
Zakres ustawień: dzienny, tygodniowy, wyłączony / Ustawienia fabryczne: dzienny
6.2	 Ochrona przeciwzamrożeniowa (solar)

Funkcja ta może być uruchamiana 2-stopniowo. W pierwszym stopniu regulator 
włącza pompę raz na godzinę na 1 minutę, gdy temperatura kolektora spadnie poniżej 
ustawionej wartości “ 
Gdyby temperatura kolektora spadnie poniżej zadanej wartości “Mróz poziom 2”, to 
regulator włącza pompę bez przerywania.

Ochrona przeciwzamrożeniowa - zakres ustawień : włączone,wyłączone/ nastawa 
fabryczna: wyłączone
Stopień mrozu 1- zakres ustawień :od -250C do 100C lub wyłączone /nastawa 
domyślna: 70C
Stopień mrozu 2 - zakres ustawień:od -250C do 80C nastawa domyślna: 50C 

Funkcje zabezpieczające

 Uwaga

W układach solarnych ze środkami ochrony przeciwzamrożeniowymi     
funkcja ta nie jest wykorzystywana. Należy przestrzegać instrukcji obsługi 
innych komponentów układu!
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6.4 	 Zabezpieczenie kolektora (solar)

6.5 	 Alarm kolektora (solar)

Jeśli temperatura na kolektorze została osiągnieta podczas pracy pompy solarnej 
to pojawi się ostrzerzenie lub informację o zaistniałym błędzie. Informacja o błędzie 
pojawi się na wyświetlaczu.
Alarm kolektora zakres ustawień: Włącz / Wyłącz / Ustawienia fabryczne: Wyłącz
Alarm kolektora zakres ustawień: od 60 °C do 300 °C / Ustawienia fabryczne: 150 °C

6.3 	 Zabezpieczenie systemu (solar) 

Funkcja zabezpieczenia kolektora chroni kolektor przed przegrzaniem. Pompa jest 
włączana aby przetransporotować ciepło z kolektora do zasobnika.

Jeśli wartość “CP Ton” została osiągnięta na czujniku kolektora to pompa jest 
załączana i pracuje aż do momentu osiągnięcia (spadku) temperatury do wartości “CP 
Toff” lub wartość temperatury “CP Tmax zasobnika” została osiągnięta na zasobniku 
lub basenie kąpielowym.
zakres ustawień: Włącz/ Wyłącz/  ustawienia fabryczne: Wyłącz
CP Ton zakres ustawiń: od 60°C do 150°C / Ustawienia fabryczne: 110°C
CP Toff zakres ustawień: od 50°C do “T on” minus 10°C / Ustawienia fabryczne: 100°C
CP Tmax zasobnika  zakres ustawień: od 0°C do 140°C / Ustawienia fabryczne: 90°C

“Zabezpieczenie systemu” przed przegrzaniem elementów układu przez automatyc-
zne wyłączenie pompy solarnej. Jeśli wartość “AS T on” jest osiągnięta na kolektorze, 
pompa jest wyłączona. Pompa jest włączona ponownie kiedy temperatura spadnie 
poniżej wartości “AS T off”.

Automatyczne wyłączenie - zakres nastaw: On / Off / Ustawienia fabryczne: Włącz
AS Ton - zakres ustawień: od 60 °C do 150 °C / Ustawienia fabryczne: 120 °C
AS Toff - zakres ustawień: od 50 °C do “T on” minus 5 °C / Ustawienia fabryczne: 110 °C

Funkcje zabezpieczające

Uwaga

Jeśli zabezpieczenie systemu będzie włączone, temperatura na nieaktywnym 
kolektorze będzie bardzo wysoka, wtedy ciśnienie w systemie może wzrosnąć  
i doprowadzić do uszkodzenia systemu 
Zwróć szczególną uwagę na instukcję użytkowania systemu dostarczoną przez 
producenta.

Niebezpieczeństwo

Kiedy funkcja zabezpieczenia kolektora jest włączona zasobnik lub 
basen jest grzany nawet poza zakres wartości Tmax S2 (patrz 5.2), co 
może skutkować oparzeniami i uszkodzeniem systemu.
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6.7	 Anty-Legionella

 Uwaga

Niebezpieczeństwo

 Uwaga

W układach hydraulicznych z kolektorem słonecznym i włączonej funkcji “Schładzania 
rewersyjnego” nadmiar energii odprowadzany jest w godzinach nocnych do kolektora 
celem wypromieniowania. Następuje to tylko wtedy, gdy temperatura w zasobniku jest 
większa od wartość “Schladzanie T ref” oraz temperatura kolektora jest niższa o 200C 
od temperatury w zasobniku oraz nastąpił spadek  do temperatury zasobnika poniżej 
wartości “Schladzanie T ref” .
Schładzanie rewersyjne zakres ustawień: włącz / wyłącz/ Nastawa fabryczna: wyłącz
Schładzanie rewersyjne Tref zakres ustawień: od 0°C do 99°C /nastawa fabryczna:70°C

 Uwaga

Funkcja ta powinna być włączana w przypadku przegrzewania zasob-
nika ciepłej wody użytkowej lub w przypadku braku rozbioru ciepłej wody 
użytkowej (np. urlop domowników w miesiącach letnich)

6.6	 Schładzanie rewersyjne  (solar)

STDC  realizuje przy wybranej funkcji “Antylegionella” możliwość termicznej dezynfekcji 
zasobnika ciepłej wody użytkowej w określonych odstępach 
czasowych. (w zależności od wydajności źródła ciepła)
Funkcja AL zakres ustawień: włącz/ wyłącz/ Nastawa fabryczna: wyłącz
Funkcja AL dla czujnika S2 zakres ustawień:od 60°C do 99°C / Nastawa fabrycz.: 70°C
A.Legionella (częstość) - zakres ustawień: 1 do 28 dni /nastawa fabryczna: 7 dni

Podczas realizacji funkcji Anty-Legionella zasobnik jest przegrzewany 
powyżej ustawionej wartości Tmax S2 co może skutkować oparzeniami 
lub uszkodzeniem systemy.

Funkcja Anty-Legionella nie chroni całkowicie przed bakteriami  Le-
gionelli, ponieważ regulator jest uzależniony od energii słonecznej i nie 
jest możliwe monitorowanie temperatur w każdym punkcie zasobnika 
i podłączonym systemie rur. Aby zapewnić całkowitą ochronę przeci-
wko bakteriom Legionella musi być spełniony warunek odpowiedniego 
wzrostu temperatury do koniecznej wartości. W tym samym czasie 
należy zapewnić wysoką temperaturę w zasobniku i systemie rur po-
przez dodatkowe źródło energii i system sterowania.  

Funkcja A.Legionella fabrycznie nie jest włączana. Funkcja ta dotyczy 
tylko tych zasobników, w których zainstalowany jest czujnik S2. Jeżeli 
przy włączonej funkcji A.Legionella układ nie zdoła dokonać dezynfekcji 
(brak w tym czasie energii słonecznej) zostanie wyświetlony komunikat 
z podaniem daty.

Funkcje zabezpieczające
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7. Funkcje specjalne
Menu 7 “Funkcje specjalne” pozwala na 
konfigurację podstawową i rozszerzoną 
układu solarnego

Wyjście z menu po przyciśnięciu przycisku 
“esc” lub przy wyborze “Wyjście z funkcji 
specjalnych.

7.1	 Wybór programu
Menu 7.1 oferuje możliwość wyboru schematu hydraulicznego dostosowanego do 
potrzeb instalacji solarnej. (patrz sekcja D Warianty Hydrauliczne) Po wciśnięciu przy-
cisku “ Info” wskazywany jest schemat ideowy układu.
Zakres ustawień: 1-5 (od 1 do 15 schematów)/nastawa fabryczna: schemat nr 1

 Uwaga

7.2	 Czas i data
Menu 7.2 służy do ustawiania aktualnego czasu zegarowego oraz daty.

 Uwaga

Wybór programu następuje zazwyczaj tylko jednorazowo podczas pier-
wszego uruchomienia przez instalatora. Błędny wybór programu  może 
prowadzić  do nieprawidłowej pracy układu

Dla precyzyjnego szacowania parametrów oraz prowadzenia statystyk 
pracy układu niezbędny jest ustawiony prawidłowy czas oraz data. Należy 
również zwrócić uwagę, że zegar przy braku zasilania nie ma podtrzymania 
i należy ustawić na nowo czas 

 Uwaga

7.3	 Wyrównanie czujników - kalibracja
Odchyłki przy wskazywanych wartościach temperatur, które powstają np. przez 
przedłużanie przewodu do czujnika temperatury lub nieoptymalnie umieszczone czujniki, 
mogą być skorygowane ręcznie. Ustawienia dokonuje się dla każdego czujnika osobno 
w krokach co 0,50C. Kalibracja czujników S1-S3 w zależności od zakresu ustawień : od 
-100C do + 100C nastawa fabryczna : 00C (bez korekcji)

 Uwaga

Korekcja czujników wymagana jest tylko w specyficznych przypadkach oraz  
przy pierwszym uruchomieniu przez Instalatora. Błędnie mierzona wartości 
temperatury prowadzić będzie do nieprawidłowej pracy układu.

Oprócz czasu zegarowego dalszych 
ustawień powinien dokonać instala-
tor regulatora

Funkcje specjalne
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7.5 	 Ustawienia fabryczne
Funkcja ta powoduje powrót do ustawień fabrycznych.

 Uwaga

 Uwaga

Powrót do ustawień fabrycznych powoduje utratę wcześniej wybranych 
parametrów. Po wybraniu tej funkcji należy dokonać ponownego pro-
gramowania układu.

Należy pamiętać, że ustawienia systemu nie zmieniają się a parametry 
dokonane w tym menu są tylko używane do obliczeń wyprodukow-
anego ciepła. Wartości dotyczące wyprodukowanego ciepła są tylko 
wartościami poglądowymi.

7.4	 Rozruch technologiczny

Używając funkcji „Rozruch technologiczny“ użytkownik będzie prowadzony przez 
wszystkie podstawowe ustawienia niezbędne do uruchomienia systemu. Wszystkie 
ustawiane parametry posiadają opis publikowany na wyświetlaczu. Wciśnięcie klawis-
za „esc“ powoduje cofnięcie się do poprzedniej wartości tak więć można sprawdzić 
wybraną wartość raz jeszcze i ewentualnie ją poprawić. Przyciskając klawisz „esc“ 
więcej niż jeden raz możemy cofnąć się do poprzednich ustawień aż do wyjścia funkcji 
Rozruch technologiczny.   

 Uwaga

Funkcja ta może być użyta przez doświadczonego instalatora podczas 
uruchamiania systemu.

7.6	 Funkcja dodatkowa (nieaktywna)
Funkcje specjalne zaimplementowane w regulatorze rozszerzają funkcjonalność układu 
i każdorazowo są opisywane w instrukcji dodatkowej

Funkcje specjalne

7.7	 Ilość ciepła

7.7.1	 H. ilość - ciepłomierz

W tym menu możemy uruchomić funkcję prostego pomiaru ciepła. Konieczne są 
ustawienia dodatkowe dotyczące płynu niezamarzającego i nominalnego przepływu. 
Możliwa jest korekta wartości pomiaru ciepła poprzez korektę parametru “Offset ΔT“.

Włączenie lub wyłączenie funkcji ciepłomierza.
Zakres ustawień: Włącz/Wyłącz /Nastawa fabryczna: Wyłącz
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7.8 	 Funkcja kolektora próżniowego - pomoc w starcie kolektora próżniowego
W niektórych układach solarnych, w szczególności z kolektorami próżniowymi może 
dochodzić do nieprecyzyjnego pomiaru temperatury, gdyż czujnik kolektorowy zbyt powol-
nie i niedokładnie mierzy temperaturę z uwagi na jego lokalizację w najwyższym miejscu. 
Przy uaktywnionej funkcji startu kolektora próżniowego regulator działa w następujący 
sposób: Gdy temperatura czujnika kolektora wzrasta w ciągu minuty o wartość zadaną 
np. “Nachylenie 30C/min”, włączana jest pompa na zadany czas cyrkulacji (Czas cyrkulacji 
5s), celem wyrównania temperatur, dla ponownej analizy przyrostu temperatury czujnika 
kolektora. 
F.kol.próżniowego - zakres wyboru: włączone,wyłączone /nastawa fabryczna: 
wyłączone
Czas cyrkulacji - zakres ustawień : od 2s do 30 s / nastawa fabryczna : 5 s
Nachylenie - zakres ustawień : od 10C do 100C/min./ fabrycznie przyrost temp.30C /

Caution

Uruchomienie tej funkcji należy powierzyć jedynie uprawnionemu instala-
torami, w przypadku gdy wystąpią problemy z prawidłowym określeniem 
punktu pomiaru temp. kolektora. Należy przestrzegać w szczególności 
wskazówek producenta  kolektora

Funkcje specjalne

 Uwaga

Wartości wskazywane przez ciepłomierz są wartościami 
zbliżonymi (poglądowymi)

7.7.2	 Typ glikolu
Wybierz typ glikolu jaki zastosowano w systemie. Rodzaj glikolu - zakres ustawień  : 
Etylenowy, Propylenowy /nastawa fabryczna: Etylenowy

7.7.3	 Porcja glikolu
Wybierz procentowy udział ilości glikolu w systemie.
Udział glikolu - zakres ustawień : od 0% do 60% / nastawa fabryczna 40%
7.7.4	 Poziom przepływu
Wybierz obliczeniowy poziom przepływu w układzie.
Przepływ - zakres ustawień: od 10 l/h do 5000 l/h / nastawa fabryczna 500 l/h

7.7.4	 ΔT Offset
Dany parametr pozwala doprecyzować ustawienia pomiaru ciepła. Obliczenia pomiaru 
ciepła odbywają się na podstawie temperatury kolektora i temperatury zasobnika w punkcie 
zainstalowania czujnika temperatury. Możliwe odchylenia pomiaru przepływu i temperatury 
na powrocie z zasobnika mogą być korygowane przez ten parametr. Przykład: Wyświetlana 
wartość temperatury na kolektorze 400C, pomierzona temperatura zasilania zasobnika 
390C, wyświetlana wartość temperatury zasobnika 300C, pomierzona temperatura powrotu 
z zasobnika to 310C daje nam 20% spadku temperatury czynnika. (zadana  ΔT 10 K , 
rzeczywista 8 K ≥ -20% korygowanej wartości).
Korygowana wartość - zakres wyboru : -50%  do +50%
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Menu 8. “Zab. menu” może być użyte do 
ochrony regulatora przed przypadkowymi 
zmianami ustalonych nastaw (wartości).

 Menu jest blokowane przez przyciśnięcie 
przycisku (esc) lub wybranie “Wyjście z 
zabezpieczenia menu”

Poniższe menu są dostępne dla użytkownika nawet jeśli zostanie aktywowana funkcja 
zabezpieczenia menu przed przypadkowymi zmianami. Zablokowane zostaną tylko te 
funkcje, których zmiana może spowodować nieprawidłową pracę układu
1.	 Pomiary
2.		  Statystyki
3.		  Tryb wyświetlacza
7.2.		 Czas i data
8.		  Zab. menu
9.		  Dane serwisowe

Aby zabezpieczyć pozostałe menu ważne dla prawidłowej pracy układu, wybierz “Zab. 
menu - Włącz”. Aby powrócić do poprzednich ustawień wybierz Zab. menu - Wyłącz 
Nastawa fabryczna - Zab.menu -Wyłącz (funkcje niezablokowane)

Zabezpieczenie menu

8. Zabezpieczenie menu
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9. Dane serwisowe
Menu 9 “Dane serwis.” mogą być użyte 
do zdalnego diagnozowania parametrów 
pracy układu, błędów, oraz uszkodzeń reg-
ulatora przez użytkownika lub Instalatora.

 Uwaga

W przypadku pojawienia się 
stanów awaryjnych należy 
przepisać parametry pracy układu 
z menu 9. Dane serwis. (ilość 60) 
do poniższej tabelki i przesłać je 
do serwisu

Dane serwisowe
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Menu 10. Język jest używany do wyboru 
wersji językowej. Przy pierwszym uru-
chomieniu regulatora 	 automatycznie 
pojawia się komunikat wyboru języka.

10. Język

Język
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Z.1 	 Zakłócenia w pracy regulatora

Niebezpieczeństwo

Gdy regulator zarejestruje nieprawidłową 
pracę układu, sygnalizuje pojawiającym 
się symbolem ostrzegawczym na 
wyświetlaczu. W przypadku gdy błąd już 
nie występuje, zmienia się symbol ostrze-
gawczy na symbol informacyjny (np. w 
czasie schładzania rewersyjnego). Więcej 
informacji dot. błędów otrzymacie państwo 
przez wciśniecie przycisku pod symbolem 
ostrzegawczym względnie informacyjnym.

W przypadku pojawiania się 
ostrzeżeń w pracy należy 
powiadomić serwis!

Zakłócenia w pracy regulatora

Możliwe meldunki błędów : Wskazówki dla Instalatora:

Czujnik X uszkodzony  —--——> Informacja, że czujnik jest uszkodzony, 
lub połączenie w listwie zaciskowej jest 
nieprawidłowe lub przewód łączący jest uszkod-
zony (parametry czujników podane w tabeli

Alarm kolektora     ——————> Oznacza, że przekroczona jest lub była zadana 
temperatura w menu 6.3.1 temperatura na kolek-
torze.

Recyrkulacja nocna   ————> Oznacza, że została wykonana funkcja 
“Schładzania rewersyjnego” między 23:00 i 04:00. 
(Wyjątek patrz 6.6)

Ponowny start   ———————> Oznacza, że regulator był włączony ponownie 
np. z powodu braku napięcia. Wówczas należy 
sprawdzić datę i czas zegarowy!

Data i czas  ————————> Należy ustawić datę i czas

Informacje i ostrzeżenia
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Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

 Uwaga

W przypadku gdy regulator pomimo 
włączonego napięcia sieciowego nie 
pracuje (nie ma żadnego wskazania) - 
należy sprawdzić czy wewnętrzny bezpi-
ecznik jest uszkodzony. Należy otworzyć 
obudowę, (opisano w punkcie 3.1), usunąć 
stary bezpiecznik i go sprawdzić. W 
przypadku uszkodzenia bezpiecznika 
należy go wymienić i znaleźć przyczynę 
jego uszkodzenia, np. awaria pompy. 
Następnie należy uruchomić regulator i 
sprawdzić funkcję wyjść łączeniowych w 
pracy ręcznej pkt 4.2.

Naprawa i konserwacja może być przeprowadzana tylko przez osobę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia. Przed pracami przy wymianie 
bezpiecznika należy odłączyć zasilanie i zabezpieczyć przed ponownym 
włączeniem!  Sprawdzić brak napięcia!

Należy używać tylko załączonych bezpieczników rezerwowych, lub bez-
piecznika o tej samej budowie z następującymi danymi technicznymi: 
T2A 250V

W trakcie corocznego przeglądu i konserwacji układu grzewczego sprawdzić 
przez osoby uprawnione funkcje regulatora i ewentualnie zoptymalizować 
ustawienia.

Z.2.1
Bezpiecznik

Zakłócenia w pracy regulatora
Z.2 	 Wymiana bezpiecznika

Z.3.	 Konserwacja

Przeprowadzenie przeglądu:
- sprawdzić datę i czas zegarowy ( patrz 7.2)
- kontrola i ocena wyznaczonych nastaw pracy układu (patrz 2.4)
- kontrola listy błędów ( patrz 2.5)
- sprawdzenie i kontrola aktualnych wartości mierzonych tj. temperatury (patrz 1.)
- kontrola wyjść przekaźnikowych w pracy ręcznej (patrz 4.2)
- ewentualna optymalizacja ustawionych parametrów
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Producent: Dystrybutor:

Notatki

SOREL GmbH Mikroelektronik
Jahnstr. 36
D - 45549 Sprockhövel
Tel.	 +49 (0)2339 6024 
Fax	 +49 (0)2339 6025
www.sorel.de  info@sorel.de

Wariant hydrauliczny:

Odbiór techniczny-Instalator:

Odbiór techniczny-Użytkownik:

Uwagi końcowe:
Niniejsza instrukcja została przygotowana z największą starannością, jednak 
możliwość wystąpienia błędów i niekompletnych informacji nie może być wykluczona.


